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LASURE BETON 
L18455 incolore | L-18546 grise 

Protection intérieure et extérieure du Béton 
                                                               

 
 
DESCRIPTION:   
 
Produi t  de protect ion du béton à base de rés ine acryl ique s i l iconée en so lu t ion.  
 
  
 
PROPRIETES: 
  
Lasure L 18455 assure une protect ion durab le  e t  ag i t  en profondeur  en la issant  resp i rer  le  béton et  en 
conservant  son aspect  nature l .  
 
  
Lasure L 18455 la isse échapper  la  vapeur  d ’eau,  mais  empêche la  pénét ra t ion de l 'eau  
 
Densi té   :  1 ,00 
Temps de séchage :  

Hors  pouss ière  15 minutes 
Redoublement  :  2-3 heures 
 

V iscos i té   :  600cp (Haacke ro tor  n°1)  
  
Aspect    :  mat  
  
Lasure L 18455 s ’appl ique en min imum deux passages avec un p is to le t  HVLP.  
 
 
DOMAINE D'UTILISATION:  Appl icat ion sur  béton brut .  
  
 
RENDEMENT:    + / -   10 m²  par  l i t re  
 
 
NETTOYAGE DES OUTILS:  à  l 'eau.  
 
 
TEINTES:    Su ivant  demande 
 
 
EMBALLAGES :    750 ml  -  2 .5  l t r  -  12.5  l t r  
 
 
VOC  :  Va leurs  l imi tes  UE pour  ce produi t  (Cat . I IA. i )  .  140g/ l (2007)  –  140g/ l (2010) ,  la  va leur  actue l le  
est  de 23.4g/ l  
 
 
Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d’autres systèmes que ceux de ROBIN 
S.A.. 
Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la 
dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 
la nature et à l’état des fonds à traiter 
 


