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PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN DE FOOT 
 (PRETE A L’ EMPLOI) 

 
Article 315-19501 

 
 
 
 
 
DEFINITION:  -  Peinture de marquage pour terra in de foot  prête a 

l ’emploi  est  un latex à base de copolymères acry l ique de 
haute qual i té ut i l isé speci f iquement pour le marquage 
des terra ins de sports extér ieurs.  

 
 
QUALITES DOMINANTES:  -  économique 
 -  t rès blanc 
 -  pénétrat ion régul ière dans le support  
 -  séchage régul ier  
 
 
CONSISTANCE:  -  Newtonien (v iscosi té :  25 sec coupe ford n°4) 
 
 
MODE D'APPLICATION:  -  Bien mélanger le b idon avant l ’appl icat ion !  

-  Le produi t  s 'appl ique pr incipalement au t raceur manuel  
ou automat ique pour le marquage des terra ins de sport  
extér ieurs.   

 
DILUTION:  -  Prêt  à l 'emploi  
 
NETTOYAGE :  -  à l 'eau  
 
CONDITIONNEMENT:  -  10L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien 
de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter. 
 


