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VERNIS INTERIEUR ET EXTERIEUR 
 
 
 
 

COMPOSITION:   Vernis a lkyde à l 'hui le de l in.  
 
 
 
PROPRIETES:   
 
Pour tous les t ravaux de boiser ies.  Bon arrondi  -  bonne dureté -  brossabi l i té excel lente 
-  aspect  br i l lant  et  sat iné – bonne résistance aux agents atmosphér iques 
 
 
 
MODE D'EMPLOI:   
 
Préparat ion des supports avec une couche de Bouche-Pores cel lo poncée après 
séchage. 
 
VERNIS INTERIEUR ET EXTERIEUR est  prêt  à l 'emploi .  Si  une légère di lut ion 
s ' imposai t ,  employer a lors White Spir i t .  Appl iquer en couche mince.  
 
Séchage en 12 heures.  
 
Redoublage après 24 heures.  
 
 
 
NETTOYAGE ET DILUTION:  au White Spir i t  
 
 
 
RENDEMENT:  10 -  12 m ² / l i t re 
 
 
 
EMBALLAGES:  250 ml – 750 ml – 2,5 l t r  
 
 
 
 
 

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien 
de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter 

 
 


